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Iconico sgabello, forma chiusa e perfetta, linea che contiene  
il necessario, il minimo, l’indispensabile. Eleganza misurata  
e senza tempo. Dalla prima idea, si sviluppa un’intera famiglia, 
di colori brillanti, diverse texture e vari materiali.  
Un classico di Lapalma per il contract, utilizzato ovunque  
con grande versatilità.
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Lem 80 Lem 66 89 Lem 55 67 Lem auto
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Sgabello ad altezza fissa o regolabile, con telaio in acciaio cromo satinato e base rivestita in acciaio finitura “tela di lino” o 
interamente verniciato a polveri bianco o nero. Disponibile anche in versione cromo nero. Seduta in varie finiture.
Possibilità di meccanismo di ritorno per il sedile e fissaggio al pavimento con base Ø 20 cm particolarmente adatto al 
settore ristorazione o in ambienti ad alta frequentazione.

consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, pelli.

0 0 0

cromo satinato faggio 
sbiancato

struttura sedile

cromo nero lucido rovere sbiancato

verniciato a polvere:
nero

verniciato a polvere:
bianco

rovere noce scuro

noce Canaletto

nero poro aperto

laccato bianco

laccato nero

cemento

accaio inox

Corian white Glacier

cuoio / pelle

0

laminato

test 
eN 68 877/81 5,6

tessuto:
Divina
9 colori

tessuto:
Hallingdal 65
18 colori

tessuto:
Cava
14 colori

tessuto:
Remix 2
12 colori

tessuto:
Steelcut
10 colori

tessuto:
esedra
6 colori

uso e manutenzione
pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base 
alcolica,candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il 
prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla 
base). L’azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l’uso improprio del prodotto: non salire 
sul prodotto coi piedi, nè sul ppoggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza 
dell’utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità 
accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque 
nel tempo l’azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, 
umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può 
essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l’imballo solo a completamento 
dell’assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti 
ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.


